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Radio & Dodatkowy osprzet roboczy

Parametry techniczne

Model N19 RS (JH18)

Silnik

Norma emisji EPA/EURO V

Marka Xinchai

Model D1105

Moc kW/KM 13/18

Predkos$¢ obrotowa obr./min 2000

Liczba cylindréw 3

Naped

Maksymalna predkos$¢ jazdy km/h 2.5
Szerokos$¢ gasienic mm 230

Wydajnos¢

Pojemno$¢ standardowej tyzki m® 0.06
Predkos$¢ obrotu obr./min 10-12

Zdolno$¢ pokonywania wzniesien 35°

Maks. Sita kopania tyzki kN 14

Maks. Sita kopania ramienia kN 10
Cisnienie w uktadzie hydraulicznym MPa 16
Wydajno$¢ uktadu hydraulicznego I/min 52.8
Waga maszyny kg 1900

Wymiary

Dtugo$¢ mm 3865

Szeroko$¢ mm 1050

Wysoko$é mm 2215

Rozstaw osi mm 1230

Szerokos$¢ toru mm 820

Min. Prze$wit mm 210

Promien skretu przeciwwagi mm 1125
Zakres roboczy

Maks. Wysoko$¢ kopania mm 3365

Maks. Wysoko$¢ roztadunku mm 2385
Maks. Gteboko$é kopania mm 2050
Maksymalna gteboko$¢ kopania w pionie mm 1725
Maks. Promieri kopania mm 3860

Min. Promien wychylenia mm 1720

Maks. wysoko$¢ podniesionego lemiesza spycharki mm 230
Maks. gteboko$¢ opuszczonego lemiesza spycharki mm 275
Kat wychylenia wysiegnika (lewo) 75°

Kat wychylenia wysiegnika (prawo) 45°
Wyjscie hydrauliczne: mtot, wiertnica, zab zrywajacy, chwytak do drewna, grabie
W zestawie: tyzka 300/500/1000
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